ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА №    -2010 ГК

на поставку товара
г. Красноярск                                                                                 «  » __________ 2010 г.

Учреждение Российской академии наук Институт химии и химической технологии Сибирского отделения РАН, сокращенно (ИХХТ СО РАН), именуемый в дальнейшем Государственный Заказчик,  в лице временно исполняющего обязанности директора Воскресенской Елены Николаевны, действующей на основании приказа от 08 июня 2010г,       № 82-ОП, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________________, действующего на основании_______________, с другой стороны, заключили настоящий Государственный контракт далее «контракт», по результатам проведения запроса котировок (протокол №           от «  » ________ 2010 года) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
         1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Государственного заказчика товары согласно Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту), а Государственный заказчик обязуется оплатить поставленный товар в порядке, определенном главой 3 настоящего контракта.
1.2. Наименование товара, количество, характеристика товара, цена за единицу товара и цена контракта определены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1 Поставка  производится по адресу: 660049 г.Красноярск,ул.К.Маркса,42
2.2. Срок поставки товара: до 30 августа 2010 г.
2.3. Поставка товара производится силами и средствами Поставщика.

2.4. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан предоставить Государственному заказчику счет, счет-фактуру, товарную накладную, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон.

2.5. На период всего действия настоящего контракта Поставщик не вправе вносить какие-либо изменения в ассортимент товара.

2.6. Обязательства Поставщика по поставке  считаются выполненными после передачи товара Государственному заказчику.

2.7. Право собственности, риск случайной гибели и/или порчи товара переходит к Государственному заказчику в момент передачи ему товара.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
         3.1 Цена товара составляет ____________ (                  ) рублей ___ копеек, в том числе НДС, и включает в себя:

- стоимость товара; 

 - транспортные расходы;

- погрузо-разгрузочные работы;

- налоги, сборы и другие обязательные платежи.
3.2. Цена за единицу товара, установленная Спецификацией - (Приложение №1), является неизменной на весь период действия настоящего контракта.

         3.3. .  Государственный заказчик осуществляет оплату в размере 100 % с даты поставки товара в течение 10 рабочих дней на основании счета, счета-фактуры и товарно-транспортной накладной. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Поставщиком.

       3.4. В случае не представления указанных выше документов по вине Поставщика Государственный заказчик вправе соответственно задержать оплату за поставленный товар соразмерно просрочке Поставщика.

4. КАЧЕСТВО, ТАРА И УПАКОВКА ТОВАРА. ПРИЕМКА ТОВАРА 
         4.1. Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ производителя, утвержденным в установленном порядке, а также другим документам, предусмотренным действующими нормативными актами.
4.2. Поставщик обязан обеспечить упаковку товара, отвечающую требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ производителя, способную предотвратить его повреждение и/или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, погрузочно-разгрузочных работ в соответствии с контрактом и обеспечивающую его пригодность  к эксплуатации в течение гарантийного срока.
4.3. Приемка товара осуществляется Государственным заказчиком в порядке, установленном Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и по качеству №№ П-6, П-7, утвержденными Госарбитражем СССР. Указанные инструкции применяются в части, не противоречащей ГК РФ.

4.4 Вызов представителя Поставщика обязателен в случаях обнаружения Государственным заказчиком недостачи, несоответствия качества товара требованиям стандартов или согласованных условий, скрытых недостатков товара, а также требованиям по ассортименту.

4.5. При неявке представителя Поставщика в течение 3 дней после получения им извещения о вызове или получения в этот же срок уведомления Поставщика о неявке, Государственный заказчик осуществляет приемку товара по количеству и качеству в порядке и сроки, предусмотренные Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и по качеству №№ П-6 и П-7, о результатах информирует Поставщика и в течение 3 дней направляет ему акт приемки.

4.6. Претензии по качеству товара могут быть выставлены Государственным заказчиком Поставщику не позднее 20 дней со дня приемки товара. Поставщик обязан в течение 10 дней с момента получения претензии Государственного заказчика заменить указанные товары за свой счет. В противном случае Поставщик считается недопоставившим товар и несет ответственность в порядке, установленном п.5.4 настоящего контракта.

4.7. Гарантийное обслуживание товара осуществляется в течение срока, указанного в Спецификации (Приложение 1).

4.8. В случае обнаружения дефектов они фиксируются в двухстороннем акте Государственного заказчика и Поставщика с указанием сроков их устранения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Убытки, возникшие вследствие неисполнения, либо ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном ГК РФ.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (Глава 6 настоящего контракта). 

5.4.  В случае недопоставки товара Поставщик уплачивает Государственному заказчику пеню в размере 0,1 %, от стоимости недопоставленного товара.

5.5. В случае, если поставленные товары не соответствуют по качеству и ассортименту стандартам, иной документации или условиям настоящего контракта, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 5% от стоимости поставленных товаров ненадлежащего качества или ассортимента и обязан в течение 10 дней поставить товар надлежащего качества, ассортимента.

5.6. В случае несоблюдения сроков устранения дефектов, предусмотренных актом, составленным в соответствии с п.4.8. настоящего контракта, Поставщик уплачивает Государственному заказчику штраф в размере 0,5% от стоимости товаров за каждый день просрочки.

5.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по настоящему контракту в полном объеме.

5.8. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием, возникших после заключения контракта, обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю Сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также военные действия и забастовки, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

6.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств.

6.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые компетентными органами.

6.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

6.5. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по Контракту, период их выполнения по соглашению Сторон может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

6.6. Если указанные обстоятельства будут продолжаться свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. К отношениям сторон, неурегулированным настоящим контрактом, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

7.2. Все изменения, дополнения и приложения к контракту должны быть совершены в письменной форме, подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. Все изменения, приложения и дополнения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями настоящего контракта, являются его неотъемлемой частью.


7.3. Все споры по настоящему контракту решаются путем переговоров, при не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде Красноярского края. 
7.4 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.5. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.6. Срок действия контракта устанавливается с момента подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

	    Государственный заказчик: 
Учреждение Российской академии наук Институт химии и химической технологии Сибирского отделения РАН                                                      
660049, Красноярск, ул. К.Маркса ул.,42, 

ИНН 2466000560/КПП 246601001 УФК по Красноярскому краю (ВБ 190100000 ИХХТ СО РАН  л/с 03191250900) ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому кр., г.Красноярск,

Счет № 40503810600001000003

БИК  040407001


	Поставщик: 



    От «Государственного заказчика»                                         От «Поставщика»

    Вр.и.о. директора ИХХТ СО РАН                                           

____________________     Е.Н. Воскресенская                                    _____________________ 

Приложение №1
                                    к Проекту Государственного контракта от «   » ____________ 2010г. №      
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку товара
	Наименование товара
	Кол-во
	Цена за ед.
	Итого:

	Материнская плата:

- формат платы - АТХ (305 x 190 мм)
- гнездо процессора - Socket LGA1156 

- поддержка типов процессоров - Core i7 8xx, Core i5 7xx (Lynnfield), Core i3

- чипсет - Intel P55 (BD82P55 PCH) 

- частота шины - 2500 МГц
- разъемы памяти - 4 шт. (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP)

- тип поддерживаемой памяти - DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора
- звук - 8-канальный HDA кодек Realtek ALC888
- разъемы HDD - 8 каналов с возможностью подключения 8-ми внутренних устройств (6 каналов P55, 2 канала JMicron JMB363)
- поддержка UDMA/133 - 1 канал с возможностью подключения 2х устройств (контроллер JMicron JMB363)
- интегрированный RAID-контроллер - встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 10, 5 Matrix Raid из SATA устройств
- PCI разъем - 4 слота
- PCI Express разъем - 1 слот 1х

- PCI Express 2.0 разъем - 2 слота 16х с поддержкой CrossFire
- сеть - сетевой контроллер Realtek RTL8111D 10/100/1000 Мбит/сек
- технология энергосбережения - Dynamic Energy Saver (DES-2)

- биос - AWARD BIOS, 16 Мбит x2 с поддержкой DualBIOS
- порты подключения - 1шт. PS/2 клавиатура/мышь, 8шт. USB 2.0, 1шт. LPT, 1шт. COM, 1шт. RJ-45 LAN, 1шт. коаксиальный S/PDIF-out, 1шт. Line-out, 1шт. Line-in, 1шт. Mic-in
- разъем питания - 24+4 pin
- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА  
	1
	
	

	Материнская плата:

- формат платы - MicroATX (244 x 183 мм)

- гнездо процессора - Socket LGA775

- поддержка типов процессоров - Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00/E3х00, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00/E6х00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Conroe, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield)

- чипсет - Intel G41 (82G41 + NH82801GB (ICH7)

- частота шины - 800, 1066, 1333 МГц

- интегрированное видео - Intel GMA X4500

- разъемы памяти - 2 шт. (2х канальный контроллер памяти)

- тип поддерживаемой памяти - DDR2 PC2-5300 (DDR667), PC2-6400 (DDR800), DDR1066

- звук - 6-канальный HDA кодек Realtek ALC662

- разъемы HDD - 4 канала с возможностью подключения 4-х внутренних устройств

- поддержка UDMA/133 - 1 канал с возможностью подключения 2х устройств
- максимальный объем оперативной памяти - 8Гб

- PCI разъем - 1 слот
- PCI Express разъем - 2 слота 1х

- PCI Express 2.0 разъем - 1 слот 16х

- сеть - сетевой контроллер Realtek RTL8103L 10/100 Мбит/сек

- биос - AMI BIOS, 8 Мбит

- порты подключения - 1шт. PS/2 клавиатура, 1шт. PS/2 мышь, 4шт. USB 2.0, 1шт. COM, 1шт. RJ-45 LAN, 1шт. VGA монитор,1шт. Line-out, 1шт. Line-in, 1шт. Mic-in

- разъем питания - 24+4 pin

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА  
	3
	
	

	Материнская плата:

- формат платы - MicroATX (244 x 201 мм)

- гнездо процессора - Socket LGA775

- поддержка типов процессоров - Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00/E6х00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8xx0, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9x50, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Conroe, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield)

- чипсет - Intel G41 (82G41 + NH82801GB (ICH7)

- частота шины - 800, 1066, 1333 МГц

- интегрированное видео - Intel GMA X4500

- разъемы памяти - 2 шт. (2х канальный контроллер памяти)

- тип поддерживаемой памяти - DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-6400 (DDR3-800), PC3-10600 (DDR3-1333)

- звук - 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887

- разъемы HDD - 4 канала с возможностью подключения 4-х внутренних устройств

- поддержка UDMA/133 - 1 канал с возможностью подключения 2х устройств
- максимальный объем оперативной памяти - 8Гб

- PCI разъем - 2 слота
- PCI Express разъем - 1 слот 1х

- PCI Express 2.0 разъем - 1 слот 16х

- сеть - сетевой контроллер Atheros 8131L 10/100/1000 Мбит/сек

- биос - AMI BIOS, 8 Мбит

- порты подключения – 1шт. PS/2 клавиатура, 1шт. PS/2 мышь, 4шт. USB 2.0, 1шт. LPT, 1шт. COM, 1шт. RJ-45 LAN, 1шт. VGA монитор, 1шт. Line-out, 1шт. Line-in, 1шт. Mic-in

- разъем питания - 24+4 pin
- технология энергосбережения - Energy Processing Unit (EPU-L)

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА  
	1
	
	

	Процессор:

- частота работы процессора - 3.06 ГГц

- частота шины процессора - 2500 МГц

- рассеиваемая мощность - 73 Вт

- критическая температура - 72.6°C

- технология - 0.032 мкм

- кэш L1 - 64 Кб x2

- кэш L2 - 256 КБ x2

- кэш L3 - 4 Мб
- поддержка Hyper Threading
- поддержка технологии виртуализации

- поддержка 64 бит
- количество ядер - 2шт.

- тип поддерживаемой памяти - DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер
- максимальный объем оперативной памяти - 16 Гб

- поддержка дополнительных наборов инструкций - SSE, SSE 2, SSE 3, SSE4.1, SSE4.2

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	1
	
	

	Процессор:

- частота работы процессора - 2.93 ГГц

- частота шины процессора - 1066 МГц

- рассеиваемая мощность - 65 Вт

- критическая температура - 74.1 °C

- напряжение питания - 0.85 ~ 1.3625 В

- технология - 0.045 мкм

- кэш L1 - 64 Кб x2

- кэш L2 - 3072 Кб

- поддержка 64 бит

- количество ядер - 2шт.

- поддержка дополнительных наборов инструкций - SSE, SSE 2, SSE 3, SSE4.1

- технологии уменьшения шума охлаждающей системы - Enhanced Halt State (C1E), Extended Stop Grant State (C2E), Deep Sleep State (C3E), Deeper Sleep State (C4E)

- поддержка технологии EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	1
	
	

	Процессор:

- частота работы процессора - 2.6 ГГц

- частота шины процессора - 800 МГц

- рассеиваемая мощность - 65 Вт

- критическая температура - 74.1 °C

- напряжение питания - 0.85 ~ 1.3625 В

- технология - 0.045 мкм

- кэш L1 - 64 Кб x2

- кэш L2 - 2048 Кб
- поддержка 64 бит

- количество ядер - 2шт.

- максимальный объем оперативной памяти - 8 Гб

- поддержка дополнительных наборов инструкций - SSE, SSE 2, SSE 3

- поддержка технологии EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	3
	
	

	Устройство  охлаждения для процессора:

- тепловой интерфейс - термопаста в комплекте

- тип подшипников - подшипник Z-AXIS

- рассеиваемая мощность - 95 Вт

- воздушный поток - 40.1 CFM

- материал радиатора - алюминий

- охлаждение - активное

- размеры вентилятора - 95 x 95 x 25 мм

- скорость вращения - 2200 об/мин. ± 10%

- напряжение питания - 12В
- номинальный ток - 0.24 А

- питание - от 3-pin коннектора материнской платы

- уровень шума - 12 ~ 31 дБ(A)

- низкопрофильный

- крепление на защелках

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	1
	
	

	Устройство охлаждения для процессора:

- тепловой интерфейс - термопаста в комплекте

- тип подшипников - подшипник Rifle

- воздушный поток - 48.64 CFM

- материал радиатора - алюминий, медь

- охлаждение - активное

- размеры вентилятора - 95 x 95 x 25 мм

- скорость вращения - 2500 об/мин.

- напряжение питания - 12В

- номинальный ток - 0.16 А

- питание - от 4-pin PWM коннектора материнской платы

- уровень шума - 29.4dBA

- крепление на защелках

- ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ
	4
	
	

	Модуль памяти (RAM):

- объем памяти - 2ГБ

- частота функционирования - до 1333 МГц

- тип памяти - DDR3

- стандарт памяти - PC3-10600 (DDR3 1333 МГц)

- пропускная способность - 10667 Мб/сек

- напряжение питания - 1.5 В

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	4
	
	

	Модуль памяти (RAM):

- объем памяти - 1ГБ

- частота функционирования - до 800 МГц

- тип памяти – DDR2

- стандарт памяти - PC2-6400 (DDR2 800 МГц)

- пропускная способность - 6400 Мб/сек

- напряжение питания - 1.8 В

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	6
	
	

	Накопитель HDD:

- объем - 500 Гб

- интерфейс - SATA-II
- буфер - 32 Мб

- двухпроцессорный контроллер
- скорость вращения шпинделя - 7200 оборотов/мин

- пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек

- формат HDD - 3.5"

- максимальные перегрузки - 30G длительностью 2 мс при работе, 250G длительностью 1 мс в выключенном состоянии

- потребление энергии - 8.3 Вт при чтении/записи, 7.7 Вт в режиме Idle, 1 Вт в режимах Standby и Sleep

- уровень шума - 2.5 Бел в режиме Idle, 29 дБА в режиме Seek Mode 0, 26 дБА в режиме Seek Mode 3

- питание - от SATA коннектора питания
- размеры (ширина х высота х глубина) - 101.6 x 25.4 x 147 мм

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	1
	
	

	Накопитель HDD:

- объем - 250 Гб

- интерфейс - SATA-II
- буфер - 8 Мб

- число дисков - 2шт.

- тип подшипников - гидродинамический (FDB)

- скорость вращения шпинделя - 7200 оборотов/мин

- пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек

- формат HDD - 3.5"

- средняя задержка вращения - 4.2 мс

- среднее время доступа - 8.9 мс (чтение), 10.9 мс (запись)

- максимальные перегрузки - 65G длительностью 2 мс при работе, 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

- потребление энергии - 7.8 Вт (чтение/запись), 7.2 Вт (в режиме ожидания)

- уровень шума - 2.5 Бел в режиме Idle, 29 дБ(А) - Seek Mode 26 дБ(А) - Seek Mode 3

- питание - от SATA коннектора питания
- размеры (ширина х высота х глубина) - 101.6 x 25.4 x 147 мм

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	3
	
	

	Накопитель HDD:

- объем - 320 Гб

- интерфейс - SATA-II
- буфер - 8 Мб

- тип подшипников - гидродинамический (FDB)

- скорость вращения шпинделя - 7200 оборотов/мин

- пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек

- формат HDD - 3.5"

- средняя задержка вращения - 4.2 мс
- среднее время доступа - 8.9 мс (чтение), 10.9 мс (запись)
- максимальные перегрузки - 65G длительностью 2 мс при работе, 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

- потребление энергии - 7.8 Вт (чтение/запись), 7.2 Вт (в режиме ожидания)

- уровень шума - 2.5 Бел в режиме Idle, 29 дБ(А) - Seek Mode 26 дБ(А) - Seek Mode 3

- питание - от SATA коннектора питания
- размеры (ширина х высота х глубина) - 101.6 x 25.4 x 147 мм

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	2
	
	

	Видеокарта:

- интерфейс - PCI Express 2.0 16x

- техпроцесс - 40 нм

- поддержка API - DirectX 10.1, OpenGL 3.2

- RAMDAC - 400 МГц - 2 шт.

- максимальное разрешение 2D/3D - 2560 x 1600 при подключении к DVI монитору, 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору)

- кол-во универсальных процессоров - 96шт. (работают на удвоенной частоте)

- кол-во пиксельных конвейеров - 32шт.
- кол-во блоков выборки текстур - 8шт.

- видеопамять - 512 Мб

- тип видеопамяти - DDR3

- разрядность шины видеопамяти - 128 бит

- охлаждение видеокарты - активное (радиатор + вентилятор на процессоре)

- порты подключения - DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub

- поддержка вычислений общего назначения на GPU - PhysX, CUDA
- поддержка HDCP

- длина - 147 мм

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	1
	
	

	Контроллер PCI-E - 2xSATA:

- описание - Serial ATA-II RAID контроллер
- интерфейс - PCI Express 1x

- тип контроллера - SATA RAID
- чип - Silicon Image SIL3132

- поддерживаемые уровни RAID - 0, 1

- число поддерживаемых устройств - до 2-х

- пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек

- совместимость - поддерживается Silicon Image SteelVine

- особенности - поддерживается поочередный запуск двигателей HDD

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	1
	
	

	Привод DVD+/-RW:

- интерфейс - SATA 150

- питание - от SATA коннектора питания

- время доступа - DVD-ROM: 160 мс, CD-ROM: 140 мс

- скорость записи - DVD+R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 24x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 12х, DVD-R DL (dual layer): 12х, DVD-RAM: 12x

- скорость чтения - DVD-ROM: 16x CAV, CD-ROM: 48x CAV, DVD-RAM: 12x

- печать на CD/DVD - поддержка Labelflash
- методы записи - Disc-at-once, Track-at-once, Session-at-once, Multisession, Packet writing

- буфер - 2048 Kб, используется технология предотвращения ошибки опустошения буфера

- поддерживаемые форматы - DVD+R9 Dual Layer, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-DA, CD-Extra, CD Text, CD-I, CD-Bridge, Photo CD, Video-CD, Hybrid CD

- цвета, использованные в оформлении - черный
- размеры - 148 x 42 x 170 мм

- вес - 0.64 кг

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	5
	
	

	Корпус для системного блока:

- тип оборудования - Miditower

- внешних отсеков 3,5 дюйма - 1 шт.

- внутренних отсеков 3,5 дюйма - 4 шт.

- отсеков 5,25 дюйма - 4 шт.

- внутренняя корзина для HDD - несъемная

- разъемы на передней панели - 2 USB с подключением к внутренним разъемам материнской платы, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам материнской платы

- индикаторы - HDD, Power

- размещение блока питания - горизонтально

- блок питания - ATX 12V с коннектором питания материнской платы 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор, 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)

- разъемы блока питания для подключения HDD/FDD/SATA – 4шт./1шт./2шт.

- мощность блока питания - 450 Вт

- наличие блока питания - входит в комплект поставки

- охлаждение - 1 вентилятор: 80 x 80 мм на задней стенке корпуса, место для вентилятора 80х80мм/92х92мм или 120х120мм на передней стенке, воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом

- материал корпуса - сталь 0.6 мм

- безопасность - петля для висячего замка

- цвета, использованные в оформлении - серебристый, черный

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	2
	
	

	Корпус для системного блока:

- тип оборудования - Miditower

- внешних отсеков 3,5 дюйма - 1 шт.

- внутренних отсеков 3,5 дюйма - 4 шт.

- отсеков 5,25 дюйма - 3 шт.

- внутренняя корзина для HDD - несъемная

- разъемы на передней панели - 2 USB с подключением к внутренним разъемам материнской платы, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам материнской платы

- индикаторы - HDD, Power

- размещение блока питания - горизонтально

- блок питания - ATX 12V с коннектором питания материнской платы 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор, 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)

- разъемы блока питания для подключения HDD/FDD/SATA – 4шт./1шт./2шт.

- мощность блока питания - 400 Вт

- наличие блока питания - входит в комплект поставки

- охлаждение - 1 вентилятор: 80 x 80 мм на задней стенке корпуса, место для вентилятора 80х80мм/92х92мм на передней стенке, воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом

- материал корпуса - сталь 0.5 мм

- безопасность - петля для висячего замка
- цвета, использованные в оформлении - серебристый, черный

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	3
	
	

	Устройство охлаждения в корпус:

- тип подшипников - подшипник Sleeve
- размеры вентилятора - 95 x 95 x 25 мм

- скорость вращения - 2500 об/мин.

- напряжение питания - 12В

- питание - от блока питания, разъем 4-pin

- крепление винтовое

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	5
	
	

	Манипулятор мышь:
- тип мыши - лазерная

- тип мыши (беспроводная или проводная) - проводная

- кол-во кнопок мыши - 3 шт.

- разрешение - 1600 dpi, 800 dpi (переключение осуществляется одновременным нажатием двух клавиш и колеса мышки)

- интерфейс подключения - USB 1.1

- цвета, использованные в оформлении - черный

- размеры внешние - 112 x 61 x 38 мм

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	1
	
	

	Манипулятор мышь:
- тип мыши - оптическая
- тип мыши (беспроводная или проводная) - проводная

- кол-во кнопок мыши - 3 шт.

- разрешение - 800 dpi

- интерфейс подключения - PS/2
- цвета, использованные в оформлении - черный

- размеры внешние - 116 x 61 x 37 мм
- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	5
	
	

	Клавиатура:
- тип клавиатуры - проводная

- присутствует цифровой блок

- клавиши управления компьютером - Power, Wake Up

- клавиши панелей инструментов - Save

- клавиша Enter - большая

- клавиша Backspace - узкая

- клавиши Shift - широкие

- цвет русских букв - розовые (наклейки, нанесены на клавиатуру заводским способом)

- цвет латинских букв - белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)

- цвет клавиш - черный

- интерфейс подключения - PS/2

- цвета, использованные в оформлении - черный

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	6
	
	

	Монитор LCD 19”:

- используемая LCD-матрица - TN

- диагональ - 19” (48,3 см)

- подсветка LCD-матрицы - светодиодная (LED) подсветка

- точка LCD-матрицы - 0.283 мм

- яркость LCD-матрицы - 250 кд/м2

- контрастность LCD-матрицы - динамическая 8000000:1

- поверхность экрана -  матовая 

- время отклика – 5мс

- разрешение LCD-матрицы – 1440х900

- формат LCD-матрицы – 16:10

- угол обзора LCD-матрицы - 160° по горизонтали, 160° по вертикали

- интерфейс подключения - VGA (15-пиновый коннектор D-sub)

- профили коррекции изображения - режим динамической контрастности, режим динамической цветокоррекции

- цвета, использованные в оформлении - черный

- блок питания встроенный

- потребление энергии - 13.5 Вт, в режиме ожидания - 0.75 Вт

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА  
	2
	
	

	Коврик для манипулятора мышь:
- описание - ультратонкий коврик эргономичной формы

- материал основы - искусственной кожа

- материал рабочей поверхности - пластик

- тип совместимого оборудования - мышь лазерная или оптическая

- размеры - 210 x 175 x 1,2 мм
	6
	
	

	Аккумулятор для источника бесперебойного питания:

- тип - GP1272F2

- номинальное напряжение - 12 В

- ёмкость - 7.0Ah

- размеры внешние - 9.4 х 15.1 х 6.5 см

- вес - 2,58 кг
	6
	
	

	Кабель витая пара (в бухте):

- тип - многожильный кабель UTP (неэкранированная витая пара)

- категория - 5е

- кол-во пар - 4шт.

- длина - 305м.
	2
	
	

	Коннектор RJ-45:

- тип - коннектор обжимной для кабеля UTP (неэкранированная витая пара)
- категория - 5
	200
	
	

	Удлинитель кабеля клавиатуры AT:

- соединительные разъемы - DIN5M-DIN5F
- длина - 1.8м
	1
	
	

	Кабель SATA питания:

- соединительные разъемы - PSU(моллекс)-SATA
	10
	
	

	Стяжка нейлоновая:

- длина - 100 мм
	200
	
	

	Стяжка нейлоновая:

- длина - 150 мм
	300
	
	

	Стяжка нейлоновая неоткр:

- длина - 200 мм
	200
	
	

	Материнская плата:

- формат платы - АТХ (305 x 190 мм)
- гнездо процессора - Socket LGA1156 

- поддержка типов процессоров - Core i7 8xx, Core i5 7xx (Lynnfield), Core i3

- чипсет - Intel P55 (BD82P55 PCH) 

- частота шины - 2500 МГц
- разъемы памяти - 4 шт. (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP)

- тип поддерживаемой памяти - DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора
- звук - 8-канальный HDA кодек Realtek ALC888
- разъемы HDD - 8 каналов с возможностью подключения 8-ми внутренних устройств (6 каналов P55, 2 канала JMicron JMB363)
- поддержка UDMA/133 - 1 канал с возможностью подключения 2х устройств (контроллер JMicron JMB363)
- интегрированный RAID-контроллер - встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 10, 5 Matrix Raid из SATA устройств
- PCI разъем - 4 слота
- PCI Express разъем - 1 слот 1х

- PCI Express 2.0 разъем - 2 слота 16х с поддержкой CrossFire
- сеть - сетевой контроллер Realtek RTL8111D 10/100/1000 Мбит/сек
- технология энергосбережения - Dynamic Energy Saver (DES-2)

- биос - AWARD BIOS, 16 Мбит x2 с поддержкой DualBIOS
- порты подключения - 1шт. PS/2 клавиатура/мышь, 8шт. USB 2.0, 1шт. LPT, 1шт. COM, 1шт. RJ-45 LAN, 1шт. коаксиальный S/PDIF-out, 1шт. Line-out, 1шт. Line-in, 1шт. Mic-in
- разъем питания - 24+4 pin
- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА  
	1
	
	

	Материнская плата:

- формат платы - MicroATX (244 x 183 мм)

- гнездо процессора - Socket LGA775

- поддержка типов процессоров - Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00/E3х00, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00/E6х00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8xx0, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Conroe, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield)

- чипсет - Intel G41 (82G41 + NH82801GB (ICH7)

- частота шины - 800, 1066, 1333 МГц

- интегрированное видео - Intel GMA X4500

- разъемы памяти - 2 шт. (2х канальный контроллер памяти)

- тип поддерживаемой памяти - DDR2 PC2-5300 (DDR667), PC2-6400 (DDR800), DDR1066

- звук - 6-канальный HDA кодек Realtek ALC662

- разъемы HDD - 4 канала с возможностью подключения 4-х внутренних устройств

- поддержка UDMA/133 - 1 канал с возможностью подключения 2х устройств
- максимальный объем оперативной памяти - 8Гб

- PCI разъем - 1 слот
- PCI Express разъем - 2 слота 1х

- PCI Express 2.0 разъем - 1 слот 16х

- сеть - сетевой контроллер Realtek RTL8103L 10/100 Мбит/сек

- биос - AMI BIOS, 8 Мбит

- порты подключения - 1шт. PS/2 клавиатура, 1шт. PS/2 мышь, 4шт. USB 2.0, 1шт. COM, 1шт. RJ-45 LAN, 1шт. VGA монитор,1шт. Line-out, 1шт. Line-in, 1шт. Mic-in

- разъем питания - 24+4 pin

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА 
	3
	
	

	Материнская плата:

- формат платы - MicroATX (244 x 201 мм)

- гнездо процессора - Socket LGA775

- поддержка типов процессоров - Celeron 4x0, Celeron Dual Core E1x00, Pentium Dual Core E2xx0/E5x00/E6х00, Core 2 Duo E4x00/E6xx0/E7x00/E8xx0, Core 2 Extreme X6800/QX6x00/QX6x50/QX9x50, Core 2 Quad Q6x00/Q8x00/Q9xx0 (Conroe, Kentsfield, Wolfdale, Yorkfield)

- чипсет - Intel G41 (82G41 + NH82801GB (ICH7)

- частота шины - 800, 1066, 1333 МГц

- интегрированное видео - Intel GMA X4500

- разъемы памяти - 2 шт. (2х канальный контроллер памяти)

- тип поддерживаемой памяти - DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-6400 (DDR3-800), PC3-10600 (DDR3-1333)

- звук - 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887

- разъемы HDD - 4 канала с возможностью подключения 4-х внутренних устройств

- поддержка UDMA/133 - 1 канал с возможностью подключения 2х устройств
- максимальный объем оперативной памяти - 8Гб

- PCI разъем - 2 слота
- PCI Express разъем - 1 слот 1х

- PCI Express 2.0 разъем - 1 слот 16х

- сеть - сетевой контроллер Atheros 8131L 10/100/1000 Мбит/сек

- биос - AMI BIOS, 8 Мбит

- порты подключения – 1шт. PS/2 клавиатура, 1шт. PS/2 мышь, 4шт. USB 2.0, 1шт. LPT, 1шт. COM, 1шт. RJ-45 LAN, 1шт. VGA монитор, 1шт. Line-out, 1шт. Line-in, 1шт. Mic-in

- разъем питания - 24+4 pin
- технология энергосбережения - Energy Processing Unit (EPU-L)

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА  
	1
	
	

	Процессор:

- частота работы процессора - 3.06 ГГц

- частота шины процессора - 2500 МГц

- рассеиваемая мощность - 73 Вт

- критическая температура - 72.6°C

- технология - 0.032 мкм

- кэш L1 - 64 Кб x2

- кэш L2 - 256 КБ x2

- кэш L3 - 4 Мб
- поддержка Hyper Threading
- поддержка технологии виртуализации

- поддержка 64 бит
- количество ядер - 2шт.

- тип поддерживаемой памяти - DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), двухканальный контроллер
- максимальный объем оперативной памяти - 16 Гб

- поддержка дополнительных наборов инструкций - SSE, SSE 2, SSE 3, SSE4.1, SSE4.2

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	1
	
	

	Процессор:

- частота работы процессора - 2.93 ГГц

- частота шины процессора - 1066 МГц

- рассеиваемая мощность - 65 Вт

- критическая температура - 74.1 °C

- напряжение питания - 0.85 ~ 1.3625 В

- технология - 0.045 мкм

- кэш L1 - 64 Кб x2

- кэш L2 - 3072 Кб

- поддержка 64 бит

- количество ядер - 2шт.

- поддержка дополнительных наборов инструкций - SSE, SSE 2, SSE 3, SSE4.1

- технологии уменьшения шума охлаждающей системы - Enhanced Halt State (C1E), Extended Stop Grant State (C2E), Deep Sleep State (C3E), Deeper Sleep State (C4E)

- поддержка технологии EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	1
	
	

	Процессор:

- частота работы процессора - 2.6 ГГц

- частота шины процессора - 800 МГц

- рассеиваемая мощность - 65 Вт

- критическая температура - 74.1 °C

- напряжение питания - 0.85 ~ 1.3625 В

- технология - 0.045 мкм

- кэш L1 - 64 Кб x2

- кэш L2 - 2048 Кб
- поддержка 64 бит

- количество ядер - 2шт.

- максимальный объем оперативной памяти - 8 Гб

- поддержка дополнительных наборов инструкций - SSE, SSE 2, SSE 3

- поддержка технологии EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	3
	
	

	Устройство  охлаждения для процессора:

- тепловой интерфейс - термопаста в комплекте

- тип подшипников - подшипник Z-AXIS

- рассеиваемая мощность - 95 Вт

- воздушный поток - 40.1 CFM

- материал радиатора - алюминий

- охлаждение - активное

- размеры вентилятора - 95 x 95 x 25 мм

- скорость вращения - 2200 об/мин. ± 10%

- напряжение питания - 12В
- номинальный ток - 0.24 А

- питание - от 3-pin коннектора материнской платы

- уровень шума - 12 ~ 31 дБ(A)

- низкопрофильный

- крепление на защелках

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	1
	
	

	Устройство охлаждения для процессора:

- тепловой интерфейс - термопаста в комплекте

- тип подшипников - подшипник Rifle

- воздушный поток - 48.64 CFM

- материал радиатора - алюминий, медь

- охлаждение - активное

- размеры вентилятора - 95 x 95 x 25 мм

- скорость вращения - 2500 об/мин.

- напряжение питания - 12В

- номинальный ток - 0.16 А

- питание - от 4-pin PWM коннектора материнской платы

- уровень шума - 29.4dBA

- крепление на защелках

- ГАРАНТИЯ 6 МЕСЯЦЕВ
	4
	
	

	Модуль памяти (RAM):

- объем памяти - 2ГБ

- частота функционирования - до 1333 МГц

- тип памяти - DDR3

- стандарт памяти - PC3-10600 (DDR3 1333 МГц)

- пропускная способность - 10667 Мб/сек

- напряжение питания - 1.5 В

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	4
	
	

	Модуль памяти (RAM):

- объем памяти - 1ГБ

- частота функционирования - до 800 МГц

- тип памяти – DDR2

- стандарт памяти - PC2-6400 (DDR2 800 МГц)

- пропускная способность - 6400 Мб/сек

- напряжение питания - 1.8 В

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	6
	
	

	Накопитель HDD:

- объем - 500 Гб

- интерфейс - SATA-II
- буфер - 32 Мб

- двухпроцессорный контроллер
- скорость вращения шпинделя - 7200 оборотов/мин

- пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек

- формат HDD - 3.5"

- максимальные перегрузки - 30G длительностью 2 мс при работе, 250G длительностью 1 мс в выключенном состоянии

- потребление энергии - 8.3 Вт при чтении/записи, 7.7 Вт в режиме Idle, 1 Вт в режимах Standby и Sleep

- уровень шума - 2.5 Бел в режиме Idle, 29 дБА в режиме Seek Mode 0, 26 дБА в режиме Seek Mode 3

- питание - от SATA коннектора питания
- размеры (ширина х высота х глубина) - 101.6 x 25.4 x 147 мм

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	1
	
	

	Накопитель HDD:

- объем - 250 Гб

- интерфейс - SATA-II
- буфер - 8 Мб

- число дисков - 2шт.

- тип подшипников - гидродинамический (FDB)

- скорость вращения шпинделя - 7200 оборотов/мин

- пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек

- формат HDD - 3.5"

- средняя задержка вращения - 4.2 мс

- среднее время доступа - 8.9 мс (чтение), 10.9 мс (запись)

- максимальные перегрузки - 65G длительностью 2 мс при работе, 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

- потребление энергии - 7.8 Вт (чтение/запись), 7.2 Вт (в режиме ожидания)

- уровень шума - 2.5 Бел в режиме Idle, 29 дБ(А) - Seek Mode 26 дБ(А) - Seek Mode 3

- питание - от SATA коннектора питания
- размеры (ширина х высота х глубина) - 101.6 x 25.4 x 147 мм

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	3
	
	

	Накопитель HDD:

- объем - 320 Гб

- интерфейс - SATA-II
- буфер - 8 Мб

- тип подшипников - гидродинамический (FDB)

- скорость вращения шпинделя - 7200 оборотов/мин

- пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек

- формат HDD - 3.5"

- средняя задержка вращения - 4.2 мс
- среднее время доступа - 8.9 мс (чтение), 10.9 мс (запись)
- максимальные перегрузки - 65G длительностью 2 мс при работе, 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

- потребление энергии - 7.8 Вт (чтение/запись), 7.2 Вт (в режиме ожидания)

- уровень шума - 2.5 Бел в режиме Idle, 29 дБ(А) - Seek Mode 26 дБ(А) - Seek Mode 3

- питание - от SATA коннектора питания
- размеры (ширина х высота х глубина) - 101.6 x 25.4 x 147 мм

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	2
	
	

	Видеокарта:

- интерфейс - PCI Express 2.0 16x

- техпроцесс - 40 нм

- поддержка API - DirectX 10.1, OpenGL 3.2

- RAMDAC - 400 МГц - 2 шт.

- максимальное разрешение 2D/3D - 2560 x 1600 при подключении к DVI монитору, 2048 x 1536 @ 85 Гц (при подключении к аналоговому монитору)

- кол-во универсальных процессоров - 96шт. (работают на удвоенной частоте)

- кол-во пиксельных конвейеров - 32шт.
- кол-во блоков выборки текстур - 8шт.

- видеопамять - 512 Мб

- тип видеопамяти - DDR3

- разрядность шины видеопамяти - 128 бит

- охлаждение видеокарты - активное (радиатор + вентилятор на процессоре)

- порты подключения - DVI-I, HDMI, 15-пиновый коннектор D-Sub

- поддержка вычислений общего назначения на GPU - PhysX, CUDA
- поддержка HDCP

- длина - 147 мм

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	1
	
	

	Контроллер PCI-E - 2xSATA:

- описание - Serial ATA-II RAID контроллер
- интерфейс - PCI Express 1x

- тип контроллера - SATA RAID
- чип - Silicon Image SIL3132

- поддерживаемые уровни RAID - 0, 1

- число поддерживаемых устройств - до 2-х

- пропускная способность интерфейса - 300 Мб/сек

- совместимость - поддерживается Silicon Image SteelVine

- особенности - поддерживается поочередный запуск двигателей HDD

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	1
	
	

	Привод DVD+/-RW:

- интерфейс - SATA 150

- питание - от SATA коннектора питания

- время доступа - DVD-ROM: 160 мс, CD-ROM: 140 мс

- скорость записи - DVD+R: 24x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 24x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 12х, DVD-R DL (dual layer): 12х, DVD-RAM: 12x

- скорость чтения - DVD-ROM: 16x CAV, CD-ROM: 48x CAV, DVD-RAM: 12x

- печать на CD/DVD - поддержка Labelflash
- методы записи - Disc-at-once, Track-at-once, Session-at-once, Multisession, Packet writing

- буфер - 2048 Kб, используется технология предотвращения ошибки опустошения буфера

- поддерживаемые форматы - DVD+R9 Dual Layer, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD-Video, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-DA, CD-Extra, CD Text, CD-I, CD-Bridge, Photo CD, Video-CD, Hybrid CD

- цвета, использованные в оформлении - черный
- размеры - 148 x 42 x 170 мм

- вес - 0.64 кг

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	5
	
	

	Корпус для системного блока:

- тип оборудования - Miditower

- внешних отсеков 3,5 дюйма - 1 шт.

- внутренних отсеков 3,5 дюйма - 4 шт.

- отсеков 5,25 дюйма - 4 шт.

- внутренняя корзина для HDD - несъемная

- разъемы на передней панели - 2 USB с подключением к внутренним разъемам материнской платы, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам материнской платы

- индикаторы - HDD, Power

- размещение блока питания - горизонтально

- блок питания - ATX 12V с коннектором питания материнской платы 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор, 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)

- разъемы блока питания для подключения HDD/FDD/SATA – 4шт./1шт./2шт.

- мощность блока питания - 450 Вт

- наличие блока питания - входит в комплект поставки

- охлаждение - 1 вентилятор: 80 x 80 мм на задней стенке корпуса, место для вентилятора 80х80мм/92х92мм или 120х120мм на передней стенке, воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом

- материал корпуса - сталь 0.6 мм

- безопасность - петля для висячего замка

- цвета, использованные в оформлении - серебристый, черный

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	2
	
	

	Корпус для системного блока:

- тип оборудования - Miditower

- внешних отсеков 3,5 дюйма - 1 шт.

- внутренних отсеков 3,5 дюйма - 4 шт.

- отсеков 5,25 дюйма - 3 шт.

- внутренняя корзина для HDD - несъемная

- разъемы на передней панели - 2 USB с подключением к внутренним разъемам материнской платы, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам материнской платы

- индикаторы - HDD, Power

- размещение блока питания - горизонтально

- блок питания - ATX 12V с коннектором питания материнской платы 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор, 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости)

- разъемы блока питания для подключения HDD/FDD/SATA – 4шт./1шт./2шт.

- мощность блока питания - 400 Вт

- наличие блока питания - входит в комплект поставки

- охлаждение - 1 вентилятор: 80 x 80 мм на задней стенке корпуса, место для вентилятора 80х80мм/92х92мм на передней стенке, воздуховод в боковой стенке над процессорным разъемом

- материал корпуса - сталь 0.5 мм

- безопасность - петля для висячего замка
- цвета, использованные в оформлении - серебристый, черный

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА
	3
	
	

	Устройство охлаждения в корпус:

- тип подшипников - подшипник Sleeve
- размеры вентилятора - 95 x 95 x 25 мм

- скорость вращения - 2500 об/мин.

- напряжение питания - 12В

- питание - от блока питания, разъем 4-pin

- крепление винтовое

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	5
	
	

	Манипулятор мышь:
- тип мыши - лазерная

- тип мыши (беспроводная или проводная) - проводная

- кол-во кнопок мыши - 3 шт.

- разрешение - 1600 dpi, 800 dpi (переключение осуществляется одновременным нажатием двух клавиш и колеса мышки)

- интерфейс подключения - USB 1.1

- цвета, использованные в оформлении - черный

- размеры внешние - 112 x 61 x 38 мм

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	1
	
	

	Манипулятор мышь:
- тип мыши - оптическая
- тип мыши (беспроводная или проводная) - проводная

- кол-во кнопок мыши - 3 шт.

- разрешение - 800 dpi

- интерфейс подключения - PS/2
- цвета, использованные в оформлении - черный

- размеры внешние - 116 x 61 x 37 мм
- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	5
	
	

	Клавиатура:
- тип клавиатуры - проводная

- присутствует цифровой блок

- клавиши управления компьютером - Power, Wake Up

- клавиши панелей инструментов - Save

- клавиша Enter - большая

- клавиша Backspace - узкая

- клавиши Shift - широкие

- цвет русских букв - розовые (наклейки, нанесены на клавиатуру заводским способом)

- цвет латинских букв - белые (наклейки; нанесены на клавиатуру заводским способом)

- цвет клавиш - черный

- интерфейс подключения - PS/2

- цвета, использованные в оформлении - черный

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ
	6
	
	

	Монитор LCD 19”:

- используемая LCD-матрица - TN

- диагональ - 19” (48,3 см)

- подсветка LCD-матрицы - светодиодная (LED) подсветка

- точка LCD-матрицы - 0.283 мм

- яркость LCD-матрицы - 250 кд/м2

- контрастность LCD-матрицы - динамическая 8000000:1

- поверхность экрана -  матовая 

- время отклика – 5мс

- разрешение LCD-матрицы – 1440х900

- формат LCD-матрицы – 16:10

- угол обзора LCD-матрицы - 160° по горизонтали, 160° по вертикали

- интерфейс подключения - VGA (15-пиновый коннектор D-sub)

- профили коррекции изображения - режим динамической контрастности, режим динамической цветокоррекции

- цвета, использованные в оформлении - черный

- блок питания встроенный

- потребление энергии - 13.5 Вт, в режиме ожидания - 0.75 Вт

- ГАРАНТИЯ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА  
	2
	
	

	Коврик для манипулятора мышь:
- описание - ультратонкий коврик эргономичной формы

- материал основы - искусственной кожа

- материал рабочей поверхности - пластик

- тип совместимого оборудования - мышь лазерная или оптическая

- размеры - 210 x 175 x 1,2 мм
	6
	
	

	Аккумулятор для источника бесперебойного питания:

- тип - GP1272F2

- номинальное напряжение - 12 В

- ёмкость - 7.0Ah

- размеры внешние - 9.4 х 15.1 х 6.5 см

- вес - 2,58 кг
	6
	
	

	Кабель витая пара (в бухте):

- тип - многожильный кабель UTP (неэкранированная витая пара)

- категория - 5е

- кол-во пар - 4шт.

- длина - 305м.
	2
	
	

	Коннектор RJ-45:

- тип - коннектор обжимной для кабеля UTP (неэкранированная витая пара)
- категория - 5
	200
	
	

	Удлинитель кабеля клавиатуры AT:

- соединительные разъемы - DIN5M-DIN5F
- длина - 1.8м
	1
	
	

	Кабель SATA питания:

- соединительные разъемы - PSU(моллекс)-SATA
	10
	
	

	Стяжка нейлоновая:

- длина - 100 мм
	200
	
	

	Стяжка нейлоновая:

- длина - 150 мм
	300
	
	

	Стяжка нейлоновая неоткр:

- длина - 200 мм
	200
	
	

	Всего:
	
	
	


Цена товара составляет: __________________(                 ) рублей ____ копеек с учетом НДС.
В цену товара включаются: транспортные расходы, погрузо-разгрузочные работы, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
ПОДПИСИ СТОРОН:

От «Государственного заказчика»                                         От «Поставщика»

Вр.и.о. директора ИХХТ СО РАН                                           

____________________     Е.Н. Воскресенская                        _____________________ 

